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WILLKOMMEN

Wir danken Ihnen, dass Sie sich fir ein POLARIS-Fahrzeug entschieden haben, und
begrifRen Sie herzlich in der weltweiten Familie der POLARIS-Enthusiasten. Besuchen Sie
uns online auf www.polaris.com. Dort finden Sie neueste Nachrichten, Produkteinfiih-
rungen, Veranstaltungshinweise, Stellenausschreibungen und vieles mehr.

POLARIS stellt eine breite Auswahl an hochwertigen Nutz- und Freizeit-Leichtfahrzeugen
her.

Schneemobile

Gelandefahrzeuge (ATV)
Schadstoffarme Fahrzeuge (LEV)
RANGER®-Nutzfahrzeuge
BRUTUS®-Arbeitsfahrzeuge
SLINGSHOT®-Dreirad-Motorrader

RZR®-Sportfahrzeuge
GEM®-Fahrzeuge
INDIAN®-Motorrader

POLARIS POWER®-Generatoren
POLARIS DEFENSE®-Kampfwagen
Timbersled® Snowbikes

e o o o o o
e o o o o o

Wir sind der Uberzeugung, dass POLARIS heute weltweit MaRstébe in der Herstellung von
Nutz- und Freizeitfahrzeugen setzt. Die Konstruktion, das Design und die Entwicklung
Ihres POLARIS-Fahrzeugs sind das Ergebnis langjahriger Erfahrung. Es ist die beste
Maschine, die wir je hergestellt haben.

Im Interesse lhrer Sicherheit und eines ungetriibten Fahrgenusses sollten die
Anweisungen und Empfehlungen in dieser Betriebsanleitung genau eingehalten werden.
Schauen Sie sich die DVD zum Thema ,Sicherheit* an, die Sie mit lnrem Fahrzeug
erhalten haben. AulRerdem empfiehlt POLARIS allen Fahrern, am ROHVA Sicherheits-E-
Course und an einer praktischen Sicherheitsschulung von ROHVA teilzunehmen.
Besuchen Sie www.rohva.org oder rufen Sie die +1 866-267-2751 an.

Die Betriebsanleitung enthalt auch Anweisungen fir einfache Wartungsmaf3nahmen.
Informationen zu gréReren Reparaturen sind im POLARIS-Werkstatthandbuch enthalten.
MaRnahmen dieser Art kdnnen von einem vom Werk zertifizierten Wartungs- und
Reparaturmechaniker (Master Service Dealer®, MSD) ausgefiihrt werden.

Ihr POLARIS-Handler kennt Ihr Fahrzeug am besten und wird sein Bestes geben, damit
Sie stets zufrieden sind. Ihr POLARIS-Handler kann Ihnen sowohl wahrend als auch nach
der Garantiezeit einen umfassenden Wartungsservice bieten.
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EINLEITUNG

EINLEITUNG

Dieses POLARIS-Fahrzeug wurde fiir den Einsatz im Gelande konzipiert. Machen Sie sich
mit allen Gesetzen und Vorschriften vertraut, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in Ihrer
Region betreffen.

In dieser Betriebsanleitung und am Fahrzeug selbst werden die nachfolgend
beschriebenen Signalwdrter und Symbole verwendet. Wo immer diese Worter und
Symbole anzutreffen sind, wird auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, der Ihre
Sicherheit betrifft. Bitte prégen Sie sich die Bedeutung dieser Worter und Symbole ein,
bevor Sie die Betriebsanleitung lesen.

A WARNUNG

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine gefahrliche, zu vermeidende Situation hin, die
zu schweren oder tddlichen Verletzungen des Fahrers, umstehender Personen oder
Personen, die das Fahrzeug warten oder prifen, fiihren kann.

ACHTUNG

Das Signalwort ACHTUNG weist auf besondere VorsichtsmalRnahmen hin, die ergriffen
werden missen, um Schaden am Fahrzeug oder andere Sachbeschadigungen zu
vermeiden.

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEIS weist auf eine mogliche Gefahr hin, die zu leichten
Verletzungen oder zu Schaden am Fahrzeug fiihren kann.

WICHTIG

WICHTIG weist auf Punkte hin, die bei der Demontage, Montage und Prifung von
Bauteilen zu beachten sind.

Das Signalwort HINWEIS steht fur wichtige Informationen zur Klarstellung von
Anweisungen.
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EINLEITUNG

Das Verbotszeichen weist auf eine Verhaltensweise hin, die zu
VERMEIDEN ist, um einer Gefahr vorzubeugen.

Das Gebotszeichen weist auf eine Ma3nahme hin, die zur
Gefahrenvermeidung ergriffen werden MUSS.

A WARNUNG

Nichtbeachten der Sicherheitswarnhinweise und der Sicherheitsvorkehrungen in dieser
Betriebsanleitung kann zu Unfallen mit schweren oder tddlichen Verletzungen fiihren. lhr
POLARIS-Fahrzeug ist kein Spielzeug und der Betrieb kann mit Gefahren verbunden
sein. Das Fahrverhalten dieses Fahrzeugs unterscheidet sich von Autos, Pick-ups und
sonstigen Gelandefahrzeugen. Das Missachten bestimmter Vorsichtsmafregeln kann zu
Kollisionen fiihren oder das Fahrzeug kann sich tGberschlagen, selbst bei
Routinemandvern wie Abbiegen, Befahren von Steigungen oder Uberfahren von
Hindernissen.

» Lesen Sie diese Betriebsanleitung und schauen Sie sich die DVD zum Thema
»Sicherheit* an, die Sie mit Ihrem Fahrzeug erhalten haben. Eine kostenlose DVD ist
bei Bedarf bei einem POLARIS-Handler vor Ort erhaltlich. Machen Sie sich mit der
Bedeutung aller Sicherheitswarnhinweise, VorsichtsmaRregeln und
Bedienungsablaufe vertraut, bevor Sie das Fahrzeug bedienen. Bewahren Sie die
Betriebsanleitung am Fahrzeug auf.

» Fahren Sie dieses Fahrzeug nie, ohne sich sorgféltig einweisen zu lassen. Belegen
Sie einen autorisierten Trainingskurs. Besuchen Sie www.rohva.org oder rufen Sie die
+1 866-267-2751 an.

+ Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt. Personen unter 16 Jahren
und Personen ohne Fiihrerschein ist der Betrieb dieses Fahrzeugs UNTERSAGT.

» Beim Fahren stets die Kabinennetze (oder Tiren) schlieRen. Hande, Fiie und andere
Korperteile immer im Innenbereich des Fahrzeugs lassen.

» Stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langadrmliges Hemd, lange Hosen
und mindestens kndchelhohe Stiefel tragen.

» Das Fahrzeug nie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen fahren, da diese
Zustande das Urteilsvermogen beeintrachtigen und die Reaktionszeit des Fahrers
verlangern.

» Die Anweisungen flir neue Fahrer gemaR dieser Betriebsanleitung ausfiihren. Lassen
Sie Gaste nur dann dieses Fahrzeug fahren, wenn sie die Anweisungen fiir neue
Fahrer grindlich durchgelesen haben.

» Erlauben Sie Gasten das Fahren dieses Fahrzeugs nur dann, wenn sie die
Betriebsanleitung und alle Sicherheitsaufkleber gelesen und eine Sicherheitsschulung
absolviert haben.




EINLEITUNG

FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMERN

Bitte tragen Sie die Fahrzeug-ldentifikationsnummern des Fahrzeugs sowie die
Schlisselnummer in die vorgesehenen Zeilen ein. Den Ersatzschliissel bitte abnehmen
und an einem sicheren Ort aufbewahren. Weitere Ersatzschlissel konnen nur angefertigt
werden, indem Sie (unter Angabe lhrer Schliisselnummer) einen Rohling von POLARIS
bestellen und dann anhand eines vorhandenen Schllssels frasen lassen. Gehen alle
Schlussel verloren, muss das Ziindschloss ausgetauscht werden.

Die Motorseriennummer befindet sich auf einem Aufkleber an der Vorderseite des
Motorkurbelgehauses (D oder eingeschlagen im Kurbelgehause auf der Zapfwellenseite
des Motors @.

Zum Ablesen der Fahrgestellnummer die Kiihlerhaube 6ffnen. Die Fahrgestellnummer ist
in das Fahrzeugblech eingestanzt (beifahrerseitig) ®.

Modellnummer des Fahrzeugs:

Fahrzeug-ldentifikationsnummer
(Fahrgestellnummer):

Motorseriennummer:

Schliisselnummer:
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SICHERHEIT

SICHERHEIT
SICHERHEITSSCHULUNG

POLARIS legt grofiten Wert auf die Sicherheitsschulung. POLARIS empfiehlt Ihnen
nachdriicklich, zusammen mit jedem Familienmitglied, das das Fahrzeug fahren wird, an
einem Trainingskurs teilzunehmen.

Weitere Sicherheitsinformationen erhalten Sie bei POLARIS-Vertragshandlern oder auf der
POLARIS-Website www.polaris.com.

Dieses POLARIS-Fahrzeug wurde fiir den Einsatz im Gelande konzipiert. Machen Sie sich
mit allen Gesetzen und Vorschriften vertraut, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in lhrer
Region betreffen.

Wir empfehlen lhnen dringend, die Routinewartungsempfehlungen aus der
Betriebsanleitung genau einzuhalten. Dieses vorbeugende Wartungsprogramm sorgt
dafir, dass alle wichtigen Bauteile des Fahrzeugs in regelmaBigen Zeitintervallen
grundlich gepruft werden.

11
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SICHERHEIT

SCHUTZAUSRUSTUNG

Es muss stets ein Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange Hosen
und mindestens kndchelhohe Stiefel getragen und der Sicherheitsgurt muss angelegt
werden. Schutzausriistung vermindert die Verletzungsgefahr.

FAHRERKOMFORT

Unter bestimmten Betriebsbedingungen kénnen durch die vom Motor und Auspuff
erzeugte Warme die Temperaturen im Kabinenbereich ansteigen. Dieser Zustand tritt am
haufigsten auf, wenn ein Fahrzeug bei hohen AufRentemperaturen lber einen langeren
Zeitraum mit niedrigen Geschwindigkeiten und/oder hohen Zuladungen gefahren wird. Die
Verwendung bestimmter Windschutzscheiben-, Dach- und/oder Kabinensysteme kann zu
diesem Zustand beitragen, da sie den Luftstrom einschréanken. Durch das Tragen
geeigneter Bekleidung und das Variieren der Geschwindigkeit, um den Luftstrom zu
erhdhen, kdnnen die Beeintrachtigungen aufgrund von Hitzestau in diesem Bereich
minimiert werden.

@ Helm ® Handschuhe
@ Augenschutz ® Lange Hosen
® Lange Armel ® Mindestens kndchelhohe Stiefel

12



SICHERHEIT

HELM

Das Tragen eines Helms schitzt vor schweren Kopfverletzungen. Beim Fahren dieses
POLARIS-Fahrzeugs immer einen Helm tragen, der die geltenden Sicherheitsvorschriften
erfillt oder Ubertrifft.

In den USA und Kanada tragen zugelassene Helme ein
entsprechendes Prifzeichen des US-Verkehrsministeriums (DOT).

Zugelassene Helme in Europa, Asien und Ozeanien sind mit dem
Zeichen ECE 22.05 versehen. Das ECE-Zeichen besteht aus einem
Kreis mit dem Buchstaben E in der Mitte. Daneben ist die Kennnummer
des Landes aufgedruckt, das die Zulassung erteilt hat. AuBerdem
befinden sich auf dem Aufkleber die Zulassungsnummer und die
Seriennummer.

AUGENSCHUTZ

Eine gewohnliche Brille oder Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Augenschutz. Beim
Fahren dieses POLARIS-Fahrzeugs ist grundsétzlich eine bruchsichere Schutzbrille oder
ein Helm mit bruchsicherem Visier zu tragen. POLARIS empfiehlt eine zugelassene
personliche Schutzausriistung (PSA), die ein Priifzeichen wie z. B. VESC 8, V-8, Z87.1
oder CE tragt. Sicherstellen, dass der Augenschutz stets sauber gehalten wird.

HANDSCHUHE
Handschuhe fir Komfort und fiir Schutz gegen Sonne, kaltes Wetter und andere Elemente
tragen.

STIEFEL

Fir guten Halt und zu lhrer Sicherheit sollten robuste, mindestens knéchelhohe Stiefel
getragen werden. Nie barful3 oder mit Sandalen mit einem POLARIS-Fahrzeug fahren.

BEKLEIDUNG
Zum Schutz von Armen und Beinen sollten langarmelige Oberbekleidung und lange Hosen
getragen werden.

SICHERHEITSAUFKLEBER UND IHRE ANBRINGUNGSORTE

Zu lhrem Schutz sind am Fahrzeug Aufkleber mit Warnhinweisen angebracht. Die
Anweisungen auf den Aufklebern des Fahrzeugs lesen und befolgen. Sollten sich die in
dieser Betriebsanleitung abgebildeten Aufkleber von den Aufklebern am Fahrzeug
unterscheiden, die Aufkleber am Fahrzeug lesen und befolgen.

Sollten Aufkleber unleserlich werden oder sich ablésen, bitte beim POLARIS-Handler
einen Ersatzaufkleber kaufen. Ersatz-Sicherheitsaufkleber kénnen bei POLARIS kostenlos
bezogen werden. Die entsprechende Teilenummer ist auf dem Aufkleber aufgedruckt.
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SICHERHEIT

ALLGEMEINE WARNUNG (7187455)

Die Betriebsanleitung lesen. Erlauben Sie Personen unter 16 Jahren niemals, mit diesem
Fahrzeug zu fahren. Vor und wahrend des Fahrens bzw. Mitfahrens ist der Konsum von
Alkohol und Drogen untersagt. Dieses Fahrzeug ist nicht fir den StralRenbetrieb
zugelassen. Zugelassenen Helm, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Die
Sicherheitsgurte jederzeit anlegen. Die Kabinennetze bzw. Tiren missen stets
verwendet/geschlossen werden. Die Sitzplatzkapazitat niemals Uberschreiten.

ALLGEMEINE WARNUNG (7188512) (NUR ZUGMASCHINENMODELLE)

Die Betriebsanleitung lesen. Erlauben Sie Personen unter 16 Jahren niemals, mit diesem
Fahrzeug zu fahren. Vor und wahrend des Fahrens bzw. Mitfahrens ist der Konsum von
Alkohol und Drogen untersagt. Dieses Fahrzeug ist fir den Straenbetrieb zugelassen.
Zugelassenen Helm, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Die Sicherheitsgurte
jederzeit anlegen. Die Kabinennetze bzw. Tiren missen stets verwendet/geschlossen
werden. Die Sitzplatzkapazitat niemals tberschreiten.

GANGWECHSEL-WARNHINWEIS (7188513)

ZUM ANLASSEN BREMSE ANZIEHEN. Zur
Vermeidung von Getriebeschaden Gang nur bei
stehendem Fahrzeug und im Leerlauf wechseln.
Wenn das Fahrzeug nicht in Betrieb ist oder
unbeaufsichtigt abgestellt wird, den
Gangschalthebel in die Stellung Parken (P) riicken.

(® Allgemeine Warnung
(@ Gangwechsel-Warnhinweise
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SICHERHEIT

WARNHINWEIS LAST/BEIFAHRER/REIFENDRUCK (7187424)

Niemals Personen auf der Pritsche mitfahren
lassen. Mitfahrende Personen kénnen vom
Fahrzeug geschleudert werden. Dies kann zu
schweren oder toédlichen Verletzungen fiihren.
Betriebsanleitung lesen. NIEMALS Kraftstoff oder
andere entflammbare Flissigkeiten auf diesem
Fahrzeug mitnehmen. Eine Nichtbeachtung der
vorgegebenen Anweisungen kann zu ernsthaften
Brandverletzungen oder zum Tode flihren.

RANGER XP 1000 EU/
ZUGMASCHINE
MAXIMALE PRITSCHENLAST 454 kg
(1000 Ib)
REIFENDRUCK IN bar (kPa) VORNE 0,69 (69)
HINTEN: 0,97 (97)
REIFENDRUCK MIT VOLLER LADUNG IN bar (kPa) VORNE 0,69 (69)
HINTEN: 2,1 (210)
MAXIMALE TRAGLAST 738 kg
EINSCHLIESSLICH FAHRER, BEIFAHRER, LADUNG (1627 Ib)
UND ZUBEHOR

Ausfiihrliche Anweisungen zum Beladen sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
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SICHERHEIT

M Warnhinweis Last/Beifahrer/Reifendruck
@ Warnhinweis Wagenheberansatzpunkte
® Warnhinweis Schmierpunkte

WARNHINWEIS WAGENHEBERANSATZPUNKTE (7184992)

Wagenheberaufnahmen befinden sich unterhalb der
Mittelpunkte des Fahrzeugs. Betriebsanleitung
lesen.

WARNHINWEIS SCHMIERPUNKTE (7185156)

Gemal den Empfehlungen abschmieren.
Betriebsanleitung lesen.

WARNHINWEIS AUF KUPPLUNGSDECKEL (7181427)

Den Koérper vom Riemen fernhalten.
Betriebsanleitung lesen.

(® Warnhinweis auf Kupplungsdeckel
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SICHERHEIT

SICHERHEITSWARNUNGEN

A WARNUNG

Bei unsachgemaflem Betrieb dieses Fahrzeugs besteht die Gefahr einer Kollision, des
Kontrollverlusts, eines Unfalls oder des Uberschlagens des Fahrzeugs, was zu schweren
oder tédlichen Verletzungen fiihren kann. Alle Sicherheitswarnhinweise in diesem
Abschnitt der Betriebsanleitung sowie auf der beilegten DVD sind sorgsam einzuhalten.
Der ordnungsgemafe Betrieb des Fahrzeugs wird im Abschnitt BETRIEB der
Betriebsanleitung eingehend beschrieben.

SICHERHEITSANWEISUNGEN AN DEN FAHRER
WARNUNG

Schwere oder todliche Verletzungen kénnen bei Missachtung dieser Anweisungen und
Verfahrensbeschreibungen, die in der Betriebsanleitung detaillierter ausgefiihrt sind, die
Folge sein.

» Lesen Sie diese Betriebsanleitung und alle Aufkleber aufmerksam durch. Befolgen Sie
die Betriebsanweisungen.

» Personen unter 16 Jahren und Personen ohne Flhrerschein ist der Betrieb dieses
Fahrzeugs untersagt.

» Beifahrer erst dann mitfihren, wenn der Fahrer selbst mindestens zwei Stunden
Fahrerfahrung mit diesem Fahrzeug gesammelt hat.

+ Alle Fahrzeuginsassen missen so sitzen kdnnen, dass der Riicken am Sitz anliegt,
beide FuRe flach auf dem Boden stehen und beide Hande das Lenkrad (als Fahrer) oder
bei einem Beifahrer den Handgriff umfassen.

« Fahrer und Beifahrer missen stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein
langarmliges Hemd, lange Hosen und mindestens kndchelhohe Stiefel tragen und den
Sicherheitsgurt anlegen.

+ Beim Fahren stets die Kabinennetze (oder Tiiren) schlief3en.

* Hande und FilRe immer im Innenbereich des Fahrzeugs lassen.

» Beim Fahren stets das Lenkrad mit beiden Handen halten und beide Fu3e auf den
Bodenblechen des Fahrzeugs ruhen lassen.

» Erlauben Sie Gasten das Fahren dieses Fahrzeugs nur dann, wenn sie diese
Betriebsanleitung und alle Aufkleber am Fahrzeug gelesen haben.

» Zur Verminderung des Uberschlagrisikos ist bei Fahrbahnhindernissen, an Steigungen
sowie beim Bremsen im Gefalle oder in Kurven besondere Vorsicht geboten.

» Dieses Fahrzeug ist nur fir den Gelandeeinsatz bestimmt. Es darf nicht auf 6ffentlichen
Stralen gefahren werden (es sei denn, sie sind fur Gelandefahrzeuge zugelassen). Das
Befahren befestigter Flachen ist zu vermeiden.

» Vor oder wahrend des Fahrens dieses Fahrzeugs niemals Alkohol oder Drogen
konsumieren.

» Fahrzeug nie mit Gbertriebener Geschwindigkeit fahren. Die Geschwindigkeit stets an
die Gelande-, Sicht- und Betriebsbedingungen anpassen und an der eigenen Erfahrung
orientieren.

» Keine Spriinge oder sonstige Kunststiicke versuchen.

» Vor jeder Fahrt den Zustand und die Betriebssicherheit des Fahrzeugs kontrollieren.

+ Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Anweisungen zur Kontrolle des
Fahrzeugzustands stets einhalten.
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SICHERHEIT

« Bei Fahrten in unbekanntem Geléande stets langsam fahren und besondere Vorsicht
walten lassen. Auf Anderungen in der Beschaffenheit des Gelandes achten.

» Nie auf extrem unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund fahren.

» Stets die Anweisungen zum Fahren von Kurven einhalten. Das Fahren von Kurven
zunachst mit niedriger Geschwindigkeit iben und erst dann Kurven mit héherer
Geschwindigkeit fahren. Kurven nie mit tibertrieben hoher Geschwindigkeit fahren.

» Nach einem Unfall das Fahrzeug grundsatzlich von einem POLARIS-Vertragshandler
Uberprifen lassen.

» Mit diesem Fahrzeug nie Steigungen befahren, die fir das Fahrzeug zu steil sind oder
die Fahigkeiten des Fahrers (ibersteigen. Uben Sie zunachst an kleineren Steigungen,
bevor Sie gréRere Steigungen befahren.

« Beim Befahren von Steigungen stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Anleitung beachten. Vor dem Befahren einer Steigung das Gelénde sorgsam prifen.
Steigungen mit extrem rutschigem oder instabilem Untergrund nicht befahren. Nie
plétzlich Gas geben. Nie abrupt Gas geben oder den Gang plétzlich wechseln. Nie bei
hoher Geschwindigkeit tber eine Higelkuppe fahren.

» Bei Fahrten und beim Bremsen im Gefélle stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung einhalten. Vor Bergabfahrten das Gelande sorgsam priifen. Nie
mit hoher Geschwindigkeit bergab fahren. Bei Bergabfahrten nicht in einem Winkel
fahren, bei dem sich das Fahrzeug zu stark seitlich neigen wiirde. Sofern moglich,
immer geradewegs bergab fahren.

» Vor Fahrten durch unbekanntes Gelande die Route stets auf Hindernisse priifen. Nie
versuchen, Uber groRe Hindernisse wie grof3e Gesteinsbrocken oder umgestirzte
Baumstdmme zu fahren. Beim Uberfahren von Hindernissen stets die entsprechenden
Anweisungen in dieser Betriebsanleitung befolgen.

» Die Rutsch- und Schleudergefahr ist immer zu bedenken. Auf rutschigem Untergrund
wie z. B. Eis langsam fahren und Vorsicht walten lassen, um Durchdrehen der Rader
oder unkontrolliertes Rutschen mdéglichst zu vermeiden.

+ Schnell flieBende Gewasser oder Gewasser, deren Tiefe die Angaben in dieser
Betriebsanleitung iberschreitet, diirfen mit diesem Fahrzeug nicht durchfahren werden.
Nasse Bremsen haben eine reduzierte Bremswirkung. Nach dem Durchfahren von
Gewassern Bremsen priifen. Falls notwendig die Bremsbeldge durch mehrmaliges
leichtes Betatigen der Bremsen wahrend der Fahrt trocknen.

* Vor dem Fahren im Rickwartsgang stets sicherstellen, dass sich hinter dem Fahrzeug
keine Hindernisse oder Personen befinden. Wenn der Weg nach hinten frei ist, langsam
ruckwartsfahren. Im Rickwartsgang scharfes Abbiegen vermeiden.

+ Stets Reifen verwenden, deren GroRRe und Typ den Angaben in dieser Betriebsanleitung
entsprechen. Der richtige Reifendruck gemaf Angabe auf den Sicherheitsaufklebern ist
stets aufrecht zu erhalten. Die Nichteinhaltung kann die Fahrzeugstabilitat, die
Haltbarkeit des Antriebsstrangs oder die allgemeine Bedienung des Fahrzeugs
beeintrachtigen.

» Das Fahrzeug nicht durch unsachgemafRe Montage oder Verwendung von
Zubehorartikeln verandern, die nicht von POLARIS zugelassen sind.

+ Die zulassige Zuladung fir dieses Fahrzeug niemals Uberschreiten. Ladung
gleichmalig verteilen und sorgfaltig sichern. Beim Transportieren von Lasten oder
Ziehen eines Anhangers Geschwindigkeit herabsetzen und die Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen. Einen verlangerten Bremsweg einkalkulieren.

« Vor dem Verlassen des Fahrzeugs stets den Ganghebel in Stellung Parken (P) schalten

* Wenn das Fahrzeug beim Verlassen unbeaufsichtigt bleibt, immer die Feststellboremse
(falls vorhanden) einlegen.
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« Vor dem Tanken grundsatzlich Motor abstellen. Behalter aus brennbarem Material vor
dem Befiillen mit Kraftstoff von der Pritsche nehmen. Beim Tanken darauf achten, dass
der Bereich gut beluftet ist und sich kein Feuer oder Funkenflug in der Nahe befinden.
Benzin ist duRerst leicht entflammbar.

+ Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Ziindschlissel abziehen, um die Benutzung
durch Unbefugte, die noch nicht 16 Jahre alt oder nicht im Besitz eines giiltigen
Fihrerscheins sind und keine entsprechende Schulung erhalten haben, oder ein
unbeabsichtigtes Starten des Motors zu verhindern.

BETRIEB OHNE EINWEISUNG

Wird dieses Fahrzeug ohne fachkundige Einweisung
betrieben, besteht ein erhéhtes Unfallrisiko. Der Fahrer
muss wissen, wie das Fahrzeug in verschiedenen
Situationen und unter verschiedenen Gelandebedingungen
zu handhaben ist. Die Anweisungen fiir Fahrer in der
Betriebsanleitung lesen.

Jeder Fahrer muss vor dem Fahren des Fahrzeugs die
Betriebsanleitung sowie alle Warn- und Hinweisaufkleber
lesen und ihren Inhalt verstehen. Lassen Sie Gaste nur
dann dieses Fahrzeug fahren, wenn sie die Anweisungen
fur neue Fahrer in dieser Betriebsanleitung griindlich
durchgelesen haben.

ALTERSBESCHRANKUNGEN

Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt.
Personen unter 16 Jahren und Personen ohne
Fihrerschein ist das Fahren des Fahrzeugs untersagt.
Der Fahrer muss so sitzen konnen, dass der Riicken am
Sitz anliegt, beide FiiRe flach auf dem Boden stehen und
beide Hande das Lenkrad umfassen.
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ALKOHOL- UND DROGENKONSUM

Nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen ist beim
Fahren des Fahrzeugs mit einem eingeschrankten Urteils-,
Reaktions- und Wahrnehmungsvermdgen sowie einer
Beeintrachtigung des Gleichgewichtssinns zu rechnen.
Vor oder wahrend des Fahrens dieses Fahrzeugs niemals
Alkohol oder Drogen konsumieren.

VERSAUMNIS DER KONTROLLE VOR FAHRTANTRITT

Wird es vor Fahrtantritt versaumt, das Fahrzeug zu iberpriifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhéhtes Unfallrisiko. Vor jeder Fahrt stets
die Prufungen vor Fahrtantritt durchfiihren, um die Betriebssicherheit zu gewahrleisten.
Die Inspektions- und Wartungsverfahren sowie -zeitplane in dieser Betriebsanleitung
konsequent einhalten.

SCHUTZKLEIDUNG

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne einen zugelassenen Helm und entsprechenden
Augenschutz, erhéht das Risiko von schweren Verletzungen bei einem Unfall.

Stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange Hosen und
mindestens kndchelhohe Stiefel tragen.

STAUBBELASTUNG

Eine durch die Nutzung des Fahrzeugs bei trockenem Wetter verursachte Staubbelastung
kann zu Atemnot flhren. Achten Sie auf die Betriebsumgebung und treffen Sie
VorsichtsmaBnahmen, um das Einatmen von Staub zu vermeiden. ZweckmaRige
Kleidung, einen Helm und Augenschutz tragen.

SICHERHEITSGURTE

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne angelegten Sicherheitsgurt erh6ht das Risiko
schwerer Verletzungen bei einem Uberschlag, Kontrollverlust, Unfall oder plétzlichen Halt.
Die Sicherheitsgurte kdnnen in diesen Fallen die Schwere der Verletzungen mildern.

Deshalb MUSS der Fahrer stets den Sicherheitsgurt tragen.
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KABINENTUREN

Das Fahren in diesem Fahrzeug mit nicht verschlossenen und verriegelten Kabinentiiren
erhéht das Risiko schwerer oder tddlicher Verletzungen bei einem Unfall oder beim
Uberschlagen des Fahrzeugs. Beim Fahren mit diesem Fahrzeug miissen die Kabinen-
tiren immer verschlossen und verriegelt sein. Kabinentiren dirfen NICHT als Armstiitzen
verwendet werden. Hande und FiRRe immer im Innenbereich des Fahrzeugs lassen.

MITFUHREN EINES BEIFAHRERS

Dieses POLARIS-Fahrzeug ist fir eine Person zugelassen. Ein Beifahrer schrankt die
Kontrollierbarkeit des Fahrzeugs erheblich ein und kann zu einem Unfall bzw. zum
Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren. Eine auf der Pritsche mitfahrende Person kann vom
Fahrzeug fallen oder in die Antriebsteile geraten. Niemals einen Beifahrer auf diesem
Fahrzeug mithehmen.

TRANSPORTIEREN VON LADUNGEN AUF DEM FAHRZEUG

Das Gewicht von Ladung und Fahrer beeinflusst das Fahrverhalten und die Stabilitat. Zur
eigenen Sicherung und der Sicherheit von anderen muss sorgfaltig tiberlegt werden, wie
das Fahrzeug beladen und sicher betrieben wird. Die Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung bzgl. Beladung, Reifendruck, Gangwahl und Geschwindigkeit befolgen.

* Die Traglast des Fahrzeugs nicht iiberschreiten. Die maximale Traglast des
Fahrzeugs ist im Abschnitt Technische Daten dieser Betriebsanleitung und auf einem
Aufkleber auf dem Fahrzeug angegeben. Bei der Berechnung der Zuladung des
Fahrzeugs sind auch das Gewicht des Fahrers, des mitgefiihrten Zubehérs, der Ladung
auf dem Gepacktrager oder auf der Pritsche und die Deichsellast eines eventuell
vorhandenen Anhangers zu beriicksichtigen. Das Gesamtgewicht aller dieser Lasten
darf die maximale Zuladung des Fahrzeugs nicht tiberschreiten.

» Der empfohlene Reifendruck ist im Abschnitt ,Technische Daten® dieser
Betriebsanleitung und auf einem Aufkleber auf dem Fahrzeug angegeben.

Immer folgende Richtlinien einhalten:

UNTER JEDER DIESER BEDINGUNGEN: ALLE DIESE SCHRITTE AUSFUHREN:

Gewicht von Fahrer und/oder Ladung ist gréRer
als die Halfte der maximalen Traglast

Betrieb in unwegsamem Gelande 1. Geschwindigkeit herabsetzen.

Uberfahren von Hindernissen 2. Reifendruck priifen.

- - 3. Beim Betrieb besonders vorsichtig sein.
Steigungen hinauffahren

Abschleppen
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UNSACHGEMASSE REIFENWARTUNG

Der Betrieb dieses Fahrzeugs mit ungeeigneten Reifen oder bei falschem oder
uneinheitlichem Reifendruck kann den Kontrollverlust (iber das Fahrzeug bzw. einen Unfall
verursachen. Stets Reifen der fir das Fahrzeug vorgesehenen Grofie und des richtigen
Typs verwenden. Der in der Betriebsanleitung und auf den Sicherheitsaufklebern
angegebene Reifendruck muss stets aufrechterhalten werden.

FAHREN AUF BEFESTIGTEN FLACHEN

Die Bereifung dieses Fahrzeugs ist speziell fir den Geldndeeinsatz konzipiert, nicht fiir
den Einsatz auf befestigten Flachen. Das Fahren dieses Fahrzeugs auf befestigten
Flachen (einschlieBlich Biirgersteige, Gehwege, Parkplatze und Fahrwege) kann die
Fahreigenschaften negativ beeinflussen und das Risiko eines Kontrollverlusts Gber das
Fahrzeug, das Verursachen eines Unfalls oder ein Uberschlagen des Fahrzeugs
vergrofiern. Das Fahrzeug sollte moglichst nicht auf asphaltierten StralRen eingesetzt
werden. Ist dies unumganglich, langsam fahren und plétzliches Abbiegen oder Anhalten
vermeiden.

FAHREN AUF OFFENTLICHEN STRASSEN

Zugmaschinen- und Traktor-Modelle

Dieses Fahrzeug ist fir den StralRenbetrieb zugelassen.
Andere Modelle

Wird dieses Fahrzeug auf offentlichen StralRen, Land- oder Schnellstralen gefahren,
besteht die Gefahr einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Dieses Fahrzeug nie auf
offentlichen StralRen, Land- oder Schnellstralen sowie Feld- oder Schotterwegen fahren
(es sei denn, sie sind fur Gelandefahrzeuge zugelassen).

FAHREN MIT UBERHOHTER GESCHWINDIGKEIT

Wird das Fahrzeug mit tberhdhter Geschwindigkeit gefahren, besteht erhéhte Gefahr,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert. Die Geschwindigkeit stets dem Gelande, den
Sichtverhaltnissen, den Betriebsbedingungen und Ihrer Geschicklichkeit und Erfahrung als
Fahrer anpassen.

SPRUNGE UND KUNSTSTUCKE )
Kunstfahren birgt ein erhohtes Unfallrisiko einschlieflich Uberschlag. KEINE Kunststiicke

wie Rutschmandver, Spriinge, Volldrehungen usw. versuchen. Defensiv fahren.

FALSCHE KURVENTECHNIK

Eine falsche Kurventechnik kann zum Verlust der Bodenhaftung oder der Kontrolle Gber
das Fahrzeug und somit zu einem Unfall oder zum Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren.
Beim Befahren von Kurven stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen.

Scharfe Kurven vermeiden. Niemals mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fahren.
Keine abrupten Lenkmand&ver ausfiihren. Das Fahren von Kurven zunachst mit niedriger
Geschwindigkeit Gben und erst dann Kurven mit héherer Geschwindigkeit fahren.
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FALSCHE TECHNIK BEIM BEFAHREN VON STEIGUNGEN

Ein falsches Vorgehen beim Befahren von Steigungen kann dazu fiihren, dass der Fahrer
die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug iberschlagt. Beim Befahren von Steigungen
ist duerste Vorsicht geboten. Beim Bergauffahren stets die entsprechenden Anweisungen
in dieser Betriebsanleitung beachten.

FALSCHES VORGEHEN BEI BERGABFAHRTEN

Ein falsches Vorgehen beim Bergabfahren kann zum Kontrollverlust bzw. Uberschlagen
des Fahrzeugs fiihren. Bei Bergabfahrten stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen.

FAHREN QUER ZUM HANG

Vom Fahren quer zum Hang wird abgeraten. Ein falsches Vorgehen kann dazu fiihren,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug tGiberschlagt. Nur dann quer
zum Hang fahren, wenn es absolut unvermeidlich ist. Ist eine Fahrt quer zum Hang
unumganglich, stets die entsprechenden Anweisungen in dieser Betriebsanleitung
befolgen.

ABWURGEN DES MOTORS AN STEIGUNGEN

Wird der Motor abgewdirgt oder rollt das Fahrzeug an einer Steigung riickwarts, kann sich
das Fahrzeug Uberschlagen. Beim Bergauffahren eine konstante Geschwindigkeit
aufrechterhalten.

Wenn die Last den Motor (iberfordert, wie folgt verfahren:

Mit allmahlich zunehmender Bremskraft das Fahrzeug zum Stillstand bringen.
Ruckwartsgang (R) einlegen und das Fahrzeug langsam bergab rollen lassen. Dabei die
Geschwindigkeit durch leichten Druck auf die Bremse drosseln.

Wenn das Fahrzeug bergab zu rollen beginnt, wie folgt verfahren:

Nicht versuchen, das Fahrzeug mit Motorkraft aufzuhalten. Mit allmahlich zunehmender
Bremskraft das Fahrzeug zum Stillstand bringen. Rickwartsgang (R) einlegen und das
Fahrzeug langsam bergab rollen lassen. Dabei die Geschwindigkeit durch leichten Druck
auf die Bremse drosseln.

BETRIEB IN UNBEKANNTEM GELANDE

In unbekanntem Gelande ist besondere Vorsicht geboten, da anderenfalls ein erhGhtes
Unfall- und Uberschlagsrisiko besteht.

In unbekanntem Gelande kdnnen verborgene Gesteinsbrocken, Bodenwellen oder
Vertiefungen zum Kontrollverlust Gber das Fahrzeug flihren oder das Fahrzeug
veranlassen, sich zu Uberschlagen.

Bei Fahrten in unbekanntem Gelande langsam fahren und besondere Vorsicht walten
lassen. Stets auf Veranderungen in der Beschaffenheit des Gelandes achten.

FALSCHE FAHRTECHNIK IM RUOCKWARTSGANG

Ein falsches Vorgehen beim Rickwartsfahren kann zum Aufprall auf ein Hindernis oder
eine Person fiihren. Stets die entsprechenden Anweisungen in dieser Betriebsanleitung
befolgen.

Vor dem Einlegen des Riickwartsgangs (R) stets den Bereich hinter dem Fahrzeug auf
Hindernisse oder anwesende Personen priifen. Erst, wenn der Weg nach hinten frei ist,
langsam zuriickstoRRen.
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RUTSCHEN ODER AUSBRECHEN

Bei Fahrten auf besonders unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund ist erhéhte
Vorsicht geboten, da das Fahrzeug die Bodenhaftung verlieren oder sich Gberschlagen
bzw. der Fahrer die Kontrolle Uber das Fahrzeug verlieren kann. Auf extrem glattem
Untergrund sollte nicht gefahren werden. Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die
Geschwindigkeit herabsetzen und besondere Vorsicht walten lassen.

Wenn das Fahrzeug rutscht oder ausbricht, kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und
das Fahrzeug kann sich tGberschlagen (wenn die Reifen plétzlich wieder Bodenhaftung
haben). Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen.

UBERFAHREN VON HINDERNISSEN

Eine falsche Vorgehensweise beim Uberfahren von Hindernissen kann zu einem
Kontrollverlust bzw. Uberschlag filhren. Vor Fahrten in unbekanntem Gelénde die Strecke
auf mogliche Hindernisse prifen. Nicht Gber grofie Hindernisse wie grolte
Gesteinsbrocken oder umgestiirzte Baume fahren. Beim Uberfahren von Hindernissen
stets die entsprechenden Anweisungen in dieser Betriebsanleitung befolgen.

DURCHFAHREN VON GEWASSERN

Durchfahren von tiefen oder rasch flieRenden Gewassern kann den Verlust der
Bodenhaftung, Kontrollverlust, ein Uberschlagen des Fahrzeugs oder einen Unfall zur
Folge haben. Niemals schnell flieRende Gewasser oder Gewasser mit einem
Wasserstand, der héher als der Fahrzeugboden ist, durchfahren.

Bei Fahrten durch Gewasser stets die entsprechenden Anweisungen in der
Betriebsanleitung befolgen.

Nasse Bremsen haben eine reduzierte Bremswirkung. Nach dem Verlassen des
Gewassers die Bremsfunktion priifen. Die Bremsen bei langsamer Fahrt mehrmals leicht
betatigen. Durch die Reibungswéarme kénnen die Bremsbelage schneller trocknen.

FAHREN AUF ZUGEFRORENEN GEWASSERN

Schwere oder tddliche Verletzungen kénnen die Folge sein, wenn das Fahrzeug und/oder
der Fahrer durch die Eisschicht einbrechen. Fahren Sie das Fahrzeug nie iber ein
zugefrorenes Gewasser, ohne sich zuvor davon zu Uiberzeugen, dass das Eis dick genug
ist, um dem Gewicht des Fahrzeugs, Ihnen selbst und der Ladung sowie ggf. dem Gewicht
der anderen Fahrzeuge der Gruppe sowie den beim Fahren wirksamen Kraften
standzuhalten.

Erkundigen Sie sich stets bei den zustandigen Behorden und bei Anwohnern nach den
Eisverhaltnissen und der Eisdicke auf der gesamten geplanten Route. Der Fahrer tragt bei
Fahrten auf zugefrorenen Gewassern das volle Risiko.
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BETRIEB EINES BESCHADIGTEN FAHRZEUGS

Der Betrieb eines beschadigten Fahrzeugs kann zu einem Unfall fihren. Wenn sich das
Fahrzeug uberschlagen hat oder einen sonstigen Unfall hatte, muss es bei einer
qualifizierten Service-Werkstatt vollstandig auf eventuelle Schaden gepruft werden,
einschlieBlich (aber nicht darauf beschrankt) der Sicherheitsgurte, der Uberroll-
schutzvorrichtungen, der Bremsanlage, des Drosselsystems und der Lenkung.

UNSACHGEMASSE BELADUNG

Ein Uberladen des Fahrzeugs oder ein unsachgeméRes Mitfiihren bzw. Ziehen von Lasten
kann die Fahreigenschaften des Fahrzeugs beeintrachtigen und den Verlust der Kontrolle
bzw. einen Unfall verursachen.

+ Stets die Anweisungen in der Betriebsanleitung fur den Transport von Ladungen
befolgen.

+ Die zulassige Zuladung fir dieses Fahrzeug niemals iberschreiten.

» Ladung gleichmaRig verteilen und sorgfaltig sichern.

» Beim Mitfihren von Ladungen oder Ziehen eines Anh&ngers Geschwindigkeit
herabsetzen. Einen verlangerten Bremsweg einkalkulieren.

SCHLECHTE SICHTVERHALTNISSE

Bei Fahrten mit diesem Fahrzeug in der Dunkelheit oder bei schlechtem Wetter besteht die
Gefahr einer Kollision oder eines Unfalls, insbesondere auf Wegen und Strallen. Dieses
Fahrzeug ist nicht mit einer Beleuchtung ausgeristet, die flir den Stralenverkehr
zugelassen ist. Dieses Fahrzeug nur im Gelande betreiben. Bei schlechten
Sichtverhéaltnissen, z. B. bei Nebel, Regen oder Dunkelheit, ist mit erhéhter Vorsicht und
mit verringerter Geschwindigkeit zu fahren. Scheinwerfer regelmafig reinigen und
durchgebrannte Gluhlampen unverziglich austauschen.

HEISSE AUSPUFFANLAGE

Die Bestandteile der Auspuffanlage sind wahrend des Betriebs des Fahrzeugs und danach
auRerst heil’. Diese heilRen Teile kdnnen Verbrennungen sowie Brénde verursachen. Die
heilRen Teile der Auspuffanlage nicht beriihren. Brennbares Material stets von der
Auspuffanlage fernhalten. Beim Fahre